
Estes cabos são indicados para instalações móveis no interior e para eletrodomésticos com força mecânica média, sendo a sua
principal utilização as aplicações domésticas.
Normas de refêrencia: UNE-EN 50525-2-11, EN 50525-2-11 e IEC 60227-5

Apropriados para as seguintes instalações:
- Instalações interiores ou recetoras
- Instalações interiores em casas de habitação. Locais que tenham uma banheira ou um duche
- Instalações em locais de características especiais
- Instalações com fins especiais: instalações de obra provisórias e temporárias
- Instalações com fins especiais: feiras e stands
- Instalações de recetores
- Instalações elétricas em móveis

Características técnicas

Cabos 300/500 V

H05VV-F

cablesrct.com
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Descripçao

Aplicaçoes

Cobre eletrolítico flexível (Classe V) de acordo com UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 602281. Condutor

PVC tipo TI-2 de acordo com UNE-EN 50363-3 et EN 50363-32. Isolamento

PVC tipo TM-2 de acordo com UNE-EN 50363-3 e EN 50363-33. Bainha Exterior

300/500 VTensão nominal

2.000 V A.C.Tensão de ensaio

70 ºCTemperatura máxima

Cores de acordo com UNE 21089 e HD 308S2
Não propaga as chamas de acordo com UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2
PVC de reduzida emissão de ácido clorídrico (HCL)
Classificação CPR de acordo com EN 50575

Outras características



Dimensoes
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Cabos 300/500 V

H05VV-F

T. 976 500 120 T. 93 307 95 62 T. 91 691 85 48 T. 954 354 946 T. 96 375 90 70
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Secçao
(mm2)

Diâmetro
Exterior
(mm)

Peso
(kg/km)

ClasseResistência
a 20 °C

(Ohm/km)

     2x0,75        5,80           51          Eca      26

     2x1        6,30           61          Eca      19,5

     2x1,5        7,05           80          Eca      13,3

     2x2,5        8,80         111          Eca        7,98

     2x4        9,70         161          Eca        4,95

     3x0,75        6,20           60          Eca      26

     3x1        6,65           74          Eca      19,5

     3G1,5        7,90         104          Eca      13,3

     3G2,5        9,65         152          Eca        7,98

     3x4        10,80         210          Eca        4,95

     4x0,75        6,90           73          Eca      26

     4x1        7,55           94          Eca      19,5

     4x1,5        8,85         130          Eca      13,3

     4x2,5        10,60         187          Eca        7,98

     4x4        11,90         260          Eca        4,95

     5x0,75        7,70           90          Eca      26

     5x1        8,20         110          Eca      19,5

     5G1,5        9,80         157          Eca      13,3

     5G2,5        12,00         233          Eca        7,98

     5x4        13,55         326          Eca        4,95


