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BARREIRAS DE LUZ DE SEGURANÇA DE FEIXE ÚNICO

Informações do pedido

Alcance Tipo de luz Parte do sistema Tipo Nº de artigo

50 m Luz verme-
lha visível

Receptor WEO26P-
2416R500A00ZLLZZZZZZZZ1

2113109

Outras versões do aparelho e acessórios  www.sick.com/L26

Dados técnicos em detalhe

Características

Smart Sensor Diagnóstico
Comunicação Eficiente
Smart Task

Tipo de luz Luz vermelha visível

Alcance 50 m

Número de feixes 1

Capacidade de detecção 30 mm 1)

Tempo de reação 0,5 ms

Tempo de resposta 0,5 ms + Tempo de resposta do dispositivo de teste

Cascateamento Pela ligação em cascata, podem ser conectadas em série até 4 barreiras de luz de segurança
de feixe único. Tempos de resposta e exemplos de comutação para a ligação em cascata po-
dem ser consultados no Manual de instruções.

1) Para a verificação periódica, é necessário um bastão de teste com diâmetro mínimo de 30 mm. Bastões de teste adequados podem ser adquiridos como acessório
junto à SICK.

Características de segurança

Tipo Tipo 2 (IEC 61496-1) 1)

Nível de integridade de segurança SIL1 (IEC 61508) 1)

Categoria Categoria 2 (EN ISO 13849) 1)

Taxa de teste (teste externo) 100 /s (EN ISO 13849)

Taxa de demanda máxima ≤ 60 min⁻¹ (EN ISO 13849) 2)

Performance Level PL c (EN ISO 13849) 1)

1) Somente em combinação com um equipamento de teste adequado, como o Flexi Classic ou o Flexi Soft.
2) Entre duas solicitações a uma reação do dispositivo referida à segurança, devem ser executados no mínimo 100 testes externos.
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PFHD (probabilidade média de uma avaria
perigosa por hora)

1,0 x 10-6 (EN ISO 13849) 1)

TM (duração de uso) 20 anos (EN ISO 13849)

1) Somente em combinação com um equipamento de teste adequado, como o Flexi Classic ou o Flexi Soft.
2) Entre duas solicitações a uma reação do dispositivo referida à segurança, devem ser executados no mínimo 100 testes externos.

Interfaces
Tipo de conexão Conector macho M12, 4 pinos, Conexão girável em 270°

Modo de configuração Através de IO-Link

Elementos de sinalização LEDs

Auxílio para alinhamento Qualidade do alinhamento com LEDs de diagnóstico
Alinhamento do sensor simples e rápido com BluePilot

Saída de aviso (ADO) ✔

IO-Link ✔

Troca de dados via IO-Link Informações do dispositivo
Qualidade de recepção

Configuração via IO-Link Saída de comutação
Saída de aviso (ADO)

IO-Link máster SiLink2 Master IOLA2US-01101

Software de configuração SOPAS ET

Dados elétricos
Classe de proteção III (IEC 61140)

Tensão de alimentação UV 24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)

Ondulação residual ≤ 5 V

Consumo de corrente ≤ 30 mA

Saídas de comutação Push–pull 1)

Capacidade de corrente ≤ 100 mA

1) Saída de comutação para acionar o sistema de teste ligado em seguida, sem OSSD conforme IEC 61496-1. Saída à prova de curto-circuito.

Dados mecânicos
Construção Retangular

Dimensões (L x A x P) 26,4 mm x 48,1 mm x 82,2 mm

Material da carcaça VISTAL®

Dados ambientais
Grau de proteção IP66 (IEC 60529)

IP67 (IEC 60529)
IP69K (ISO 20653)

Temperatura ambiente de funcionamento –40 °C ... +60 °C

Temperatura de armazenamento –40 °C ... +75 °C

Umidade do ar 15 % ... 95 %, Não condensante

Resistência a vibrações 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)

Resistência a choques 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-29)

Outras especificações
Tipo de luz Luz vermelha visível
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Classificações

eCl@ss 5.0 27272701

eCl@ss 5.1.4 27272701

eCl@ss 6.0 27272701

eCl@ss 6.2 27272701

eCl@ss 7.0 27272701

eCl@ss 8.0 27272701

eCl@ss 8.1 27272701

eCl@ss 9.0 27272701

eCl@ss 10.0 27272701

eCl@ss 11.0 27272701

eCl@ss 12.0 27272701

ETIM 5.0 EC001831

ETIM 6.0 EC001831

ETIM 7.0 EC001831

ETIM 8.0 EC001831

UNSPSC 16.0901 46171620
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Desenho dimensional (Dimensões em mm)

L26
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①  Centro do eixo do sistema óptico, emissor
②  Conexão
③  Centro do eixo do sistema óptico receptor
④  Furos de fixação
⑤  LED de operação verde: tensão de alimentação ativa
⑥  LED de status amarelo: indicação de recepção de luz
⑦  Auxílio do alinhamento (BluePilot): LEDS azuis da qualidade de alinhamento

Acessório recomendado
Outras versões do aparelho e acessórios  www.sick.com/L26

Descrição resumida Tipo Nº de
artigo

Sistemas de fixação universais

Placa A para suporte tipo grampo universal, Aço, galvanizado, Suporte tipo grampo
universal (2022726), material de fixação

BEF-KHS-A01 2022458

Placa N04 para suporte tipo grampo universal, aço, Aço, galvanizado (placa), Zinco
fundido (suporte tipo grampo), Suporte tipo grampo universal (5322626), material de
fixação

BEF-KHS-N04 2051610

Cantoneiras e placas de fixação

Cantoneira de fixação com braço articulado para W11-2, W27, Dx50, Aço, galvaniza-
do, incl. material de fixação

BEF-WN-MULTI 2064469

2023-08-10 13:56:25 | Data sheet do produto

Sujeito a alterações sem aviso prévio

BARREIRAS DE LUZ DE SEGURANÇA | SICK 5

https://www.sick.com/L26
http://www.sick.com/2022458
http://www.sick.com/2022458
http://www.sick.com/2051610
http://www.sick.com/2051610
http://www.sick.com/2064469
http://www.sick.com/2064469


A
B
C
D
E
F

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

WEO26P-2416R500A00ZLLZZZZZZZZ1 | L26
BARREIRAS DE LUZ DE SEGURANÇA DE FEIXE ÚNICO

Descrição resumida Tipo Nº de
artigo

Cantoneira de fixação com braço articulado, Aço, galvanizado, incl. material de fixação BEF-WN-MULTI2 2093945

Cantoneira de fixação, Aço, galvanizado, incl. material de fixação BEF-WN-W23 2019085

Cantoneira de fixação com braço articulado, Aço, galvanizado, incl. material de fixação BEF-WN-W27 2009122

Conectores encaixáveis e cabos

Cabeçote A: Conector fêmea, M12, 4 pinos, reto, Codificação A
Cabeçote B: extremidade do cabo aberta
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PVC, não blindado, 5 m

YF2A14-050VB3XLEAX 2096235

Proteção do aparelho (mecânica)

Carcaça de proteção para W26, W27-3 e barras de montagem com diâmetro de
12 mm a 20 mm, Aço, galvanizado (carcaça de proteção), Zinco fundido (suporte tipo
grampo), Suporte tipo grampo universal BEF-KHS-KH1 (2022726), material de fixação

BEF-SG-W27 2039601

Outros

IO-Link V1.1 classe de porta A, conexão USB2.0, alimentação externa de tensão opcio-
nal 24 V / 1A

A pedido

Sensor Integration Gateway

• Outras funções: Servidor web integrado, conexão USB para a configuração simples
do Sensor Integration Gateway SIG200 através de SOPAS ET, a ferramenta de enge-
nharia da SICK, editor de lógica disponível para a configuração simples das funções
de lógica

• Conexão CONFIG: 1 x M8, conector fêmea, 4 pinos, USB 2.0 (USB-A)
• Editor de lógica: Sim
• Interface de comunicação: IO-Link, USB, Ethernet, PROFINET, REST API
• Categoria do produto: IO-Link Master

SIG200-0A0412200 1089794

• Outras funções: Servidor web integrado, conexão USB para a configuração simples
do Sensor Integration Gateway SIG200 através de SOPAS ET, a ferramenta de enge-
nharia da SICK, editor de lógica disponível para a configuração simples das funções
de lógica

• Conexão CONFIG: 1 x M8, conector fêmea, 4 pinos, USB 2.0 (USB-A)
• Editor de lógica: Sim
• Interface de comunicação: IO-Link, USB, Ethernet, REST API
• Categoria do produto: IO-Link Master

SIG200-0A0G12200 1102605
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Sobre A SICK
A SICK é um dos principais fabricantes de sensores e soluções inteligentes para aplicações industriais. Uma 
gama de serviços e produtos exclusiva forma a base perfeita para controlar de forma segura e eficiente os 
processos para proteger as pessoas contra acidentes e evitar danos ao meio ambiente. 

Nós temos uma grande experiência nas mais diversas áreas. É por isso que podemos fornecer, com os 
nossos sensores inteligentes, o que os nossos clientes precisam. em centros de aplicação na europa, Ásia 
e América do Norte, as soluções de sistema são testadas e otimizadas especialmente para os nossos clien-
tes. Isto tudo nos torna um fornecedor confiável e um parceiro de desenvolvimento de projetos.

Inúmeros serviços completam a nossa oferta: o SICK LifeTime Services oferece suporte durante toda a vida 
útil da máquina e garante a segurança e a produtividade. 

Isto para nós significa “Sensor Intelligence.”

No mUNdo INTeIro, perTo de voCê:
pessoas de contato e outros locais de produção - www.sick.com


